
ANEXA Nr. 26 
la regulament 

 
Caracteristici ale sigiliilor 

 
Sigiliile menţionate la articolul 306 trebuie să prezinte cel puţin caracteristicile şi 
specificaţiile tehnice următoare: 

a) Caracteristici esenţiale: 
Sigiliile trebuie: 

1) să fie rezistente la o utilizare normală; 
2) să fie verificate şi recunoscute cu uşurinţă; 

3) să fie fabricate în aşa fel încît orice spargere sau desfacere a 
acestora să lase urme uşor de observat; 

4) să fie construite pentru o singură folosire sau, pentru sigiliile cu 
folosire multiplă, să fie construite în aşa fel încît fiecare aplicare să 
se identifice în mod clar printr-o marcare unică 

5) să fie marcate cu semne de identificare  

b) Specificaţii tehnice: 
1) forma şi dimensiunile sigiliilor pot varia în funcţie de tipul sigiliului 

utilizat, dar dimensiunile trebuie să fie stabilite în aşa fel încît 
semnele de identificare să fie uşor de citit; 

2) semnele de identificare ale sigiliului trebuie să nu poată fi falsificate 
şi să fie greu de reprodus; 

3) materialul utilizat  trebuie să permită în acelaşi timp evitarea 
spargerilor accidentale şi împiedicarea falsificării sau reutilizării lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


